
নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত
বগমগ , নায়াখালী

শাসন িবভাগ
pbs.noakhali.gov.bd

ন রন র:: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.১৯.৮
তািরখ: 

২২ পৗষ ১৪৩০ ব া
০৬ জা য়াির ২০২৪ ি া

া ফরমারা ফরমার  াডাড ( (১০১০  টট× × ৮.৫৮.৫  টট  সাইেজরসাইেজর) ) িনমাণিনমাণ  করারকরার  জজ   ির েয়ির েয়   ফরফর  কােটশনকােটশন (RFQ)  (RFQ) প িতেতপ িতেত    দরপদরপ   আহবানআহবান  সেসে । । দরপদরপ   নংনং--৪৫৪৫//২৩২৩--২৪২৪ 
নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত ক ক িনজ  তহিবেলর আওতায় িনে র বণনা ও সং  িডজাইন অ যায়ী নায়াখালী পিবেসর বগমগ -১, ২০

এমিভএ উপেকে র ইউিনট- ১ এ ন ন ৩.৩৩ পাওয়ার া ফরমার াপেনর  আরিসিস াড  সাইজ - (১০ ট× ৮.৫ ট) িনমান করেনর  িনিমে
বাংলােদশী ত তকারী/সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত িনজ  লটার হড ােড িনে া  শতসােপে  অ েরাধ াপন প িতেত
(RFQ) (RFQ) সীলসীল  মাহর তমাহর ত  খােমখােম  কােটশনকােটশন  আহবানআহবান  করাকরা  যােযাে ।।
ItemItem
NoNo Description of itemDescription of item UnitUnit QuantityQuantityUnitUnit

PricePrice
TotalTotal
PricePrice RemarksRemarks  

 
1 2 3 4 5 6=4×5 6  



1 Reinforcement cement
concrete works using wooden
shutter with minimum cement
content relates to mix ratio
(1:2:4) having minimum f'cr =
24Mpa., and satisfying a
specified compressive
strength fc= 19Mpa at 28days
on standard cylinders as per
standard pactice of code
ACI/BNBC/ASTM & cement
conforming to BDS EN-197-1-
CEM 1 (32.5 to 52.5N) / ASTM-
C 150 type - 1, Best quality
sand (50% Quantity of best
local sand FM 1.20 & 50%
Quantity of Sylhet sand or
coarse sand of equivalent FM
2.2) and 20 mm down well
graded picket jhama Brick
chips conforming ASTM C -33
including breaking chips ,
screening , making placing
shutter in position and
maintaining true to plumb,
making shutter water tight
properly , placing
Reinforcement in position,
mixing in standard mixer
machine with hoper fed by
standard measuring boxes,
casting in foms, compacting
by vibrator machine and
curing at least for 28days, all
complete approved and
accepted by the Engineer in
charge.(Rate in excluding the
cost of reinforcement and its
fabrication placing and
binding)
a) For Foundation

Cum 4.81    

 

2 b) Frame work / Shuttering
prop and necessary supports
etc, including strutting,
propping etc. and removal of
form for (Wooden).

Sqm 7.06    

 

 
 
 
 
 
 



দরপ  হন ও খালার  ান সময় িচ
ক) সদর দ র, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত, বগমগ ,
নায়াখালী

দরপ  হেনর শষ তািরখ, বার ও
সময়

: ১১ জা য়ারী ২০২৪ ি ঃ রাজ হ িতবার
র ১২:০০ ঘ কা পয ।

খ) পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (দি ণা ল)
পিরদ র, বাপিবেবা, িখলে ত, ঢাকা।

দরপ  খালার তািরখ, বার ও সময় : ১১ জা য়ারী ২০২৪ ি ঃ রাজ হ িতবার
র ১২:০৫ ঘ কা পয ।

3 SUPPLYING FABRICATION
Grade 400 (RB 400/ 400W:
complying BDS ISO 6935-2:2006)
ribbed or deformed bar
produced and marked
accounding to Bangladesh
Standard, with minimum
yieldstrength, fy (ReH)=400 Mpa
but fy not exceeding 418 MP and
what ever is the yield strength
within allowable limit as per
BNBC sec 8.3.3.5 / ACI 318-11
sec 21.1.5.2 the ratio ultimate
tensile strength fu to yield
strength fy, shall be at least 1.25
and minimum elongation after
fracture and minimum total
elongation at maxmimum force
is 16% and 8% respectively : up
to ground floor
i) For Foundation

kg 181.71    

 Total Amount TK=   
  

 
শতাবলীঃ
০১। আ হী দরদাতাগন অিফস চলাকালীন সমেয় নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিতর সদর দ র হেত অিতির  ত  সং হ করেত পারেবন এবং

দরপ  িব ি  অ  পিবেসর ওেয়ব সাইড www.pbs.noakhali.gov.bd  এ দখেত পারেবন।
০২। দরদাতাগনেক দরপে র সিহত হালনাগাদ ড লাইেস , াংক সলেভ ী, ভ াট িনব ন এবং আয়কর সনদ পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

দািখল করেত হেব।
০৩। দরপ  কান কার কাটাকা /ঘষামাজা হনেযা  হেব না। অস ন দরপ  বািতল বেল গ  হেব।
০৪। দরপ  স েক কােরা কান িজ াসা থাকেল/ া ার েয়াজন হেল ১১/০১/২০২৪ ি ঃ তািরেখর েব িন  কানায়/িডিজএম (কািরগরী)-

মাবাইল ন র (০১৭৬৬৬৭৫০৩১) এর সিহত যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
০৫। একািধক দরদাতা িত ােনর দািখল ত দর যিদ একই হয় সে ে  িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী লটািরর মা েম দরদাতা িনবাচন করা

হেব।দরপ  বাছাই/ ায়ন কােল উ ত ে  গািণিতক কান ল থাকেল উ ত একক েক পিরমাণ ারা ণ কের া  মাট 
এবং উ ত মাট ে র মে  কান গরিমল দখা িদেল সে ে  একক  বহাল থাকেব এবং স অ যায়ী মাট েক সংেশাধন করা
হেব। অংেক উ ত  এবং কথায় উ ত ে র মে  কান গরিমল দখা িদেল সে ে  কথায় উ ত  বহাল থাকেব।

০৬। াড িনমাণ সং া  যাবতীয় মালামাল কাযােদশ া  িত ান- ক সরবরাহ করেত হেব এবং মালামাল সরবরােহর পর অ  পিবেসর
িডিজএম (কািরগরী) ক ক নগতমান যাচাই-বাছাই এর পর াড িনমাণ কাজ স  করেত হেব।

০৭। দরপে র খােমর উপর া ের “ া ফরমার াড (১০ ট× ৮.৫ ট) িনমান কথা  িলখেত হেব।
০৮। কাযােদশ া  িত ানেক কাযােদশ দােনর সেবা  ১৫ (পেনর) িদেনর মে  াড িনমাণ কাজ স াদন করেত হেব। কাযােদেশ বিণত

মালামাল/িনমান কাজ িনধািরত সমেয় সরবরােহ থ হেল িতিদেনর িবলে র জ  কাযােদেশর মাট ে র ১% এর ১/১০ অংশ
িহেসেব জিরমানা আেরাপেযা  হেব। এই ধরেনর িবল  মা ল কাযােদেশ িলিখত মাট ে র ১০% (দ শতাংশ) এর অিধক হেব না।

০৯। সে াষজনকভােব া ফরমার াড িনমােনর পর চালান ও িবল দািখেলর ি েত ত য়ন সােপে  একাউ স পয়ী- চেকর মা েম িবল
পিরেশাধ করা হেব।

১০। কাযােদশ া  িত ােনর িবল হেত সরকারী িনয়মা যায়ী ভ াট ও আয়কর কতন করা হেব।
১১ কান কারণ ািতেরেক এতদ সং া  য কান দরপ  বািতল করার অিধকার ক প  সংরি ত। শতাবলীেত উে খ নাই এমন য কান

িবষেয় অ  পিবস ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া িবেবিচত হেব।
 
 



সং ি ঃসং ি ঃ  বিণতবিণত  কােজরকােজর  িয়ংিয়ং  ওও  িডজাইনিডজাইন।।িবেবচ  সং ি :   Pad for Begumgonj-1 (1).docx,  সদয় ।

০৬-০১-২০২৪
মাঃ জািকর হােসন
জনােরল ােনজার

ন র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.১৯.৮/১ (৮) তািরখ: 
২২ পৗষ ১৪৩০ ব া

০৬ জা য়াির ২০২৪ ি া

অবগিতঅবগিত  ওও  েয়াজনীয়েয়াজনীয় ( ( েযাজেযাজ   েে ) ) ব াব া  হেণরহেণর  জজ   অ িলিপঅ িলিপ  রণরণ  করাকরা  হইলহইল(( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়)) ::
১। পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (দি ণ অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড;
২। জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী;
৩। িলশ পার, িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, নায়াখালী;
৪। িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার......................................পিবস-১/২/৩/৪;
৫। িডিজএম-কিবরহাট/চাটিখল/ সনবাগ/ সানাই ড়ী/ কা ানীগ / সানা র/ বণচর জানাল অিফস, কািরগরী- সদর দ র, নপিবস।;
৬। িনবাহী েকৗশলী, ক  িবভাগ, বাপিবেবা, নায়াখালী।;
৭। এিজএম (আই -১), আই  িবভাগ, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত এবং
৮। অিফস কিপ/মা ার কিপ।

০৬-০১-২০২৪
মাঃ জািকর হােসন
জনােরল ােনজার



Power Transformer PAD Design for Begumgonj 20 MVA 

Existing Substation 
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                         Power Transformer PAD Layout 
 
 
           12mm Ø 6″ C/C T&B                    12mm Ø 6″ C/C T&B 

 
                                                                     
  GLS                                                      6″             R.C.C 
                                                                1.5’        2’ 0″    Work 

                        SECTION: A-Á               

 

                          Notes:   Casting Ratio 
                                   Cement:Sand:Aggregate = 1:2:4 
                                    
                                    
 

   
                                                           (Used No Scale) 

 

 

                                                        


